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In Stahlbetonplatten mit hoher konzentrierter Belastung ist 
ein Durchstanzversagen durch eine gesonderte Bemes-
sung zu verhindern. Mit der Durchstanzbewehrung B6+ 
von FRILO erhalten Sie ein Programm, mit dem Sie diese 
Herausforderung meistern können. Diese Lösung bietet 
Ihnen die Möglichkeit den Nachweis gegen Durchstanzen 
bei punktförmig gestützten Platten zu führen.

Bei FRILO sind folgende Anwendungsfälle möglich:
	� Platten
	� Fundamentplatten
	� Einzelfundamente (gedrungene Fundamente)
	� Platten und Fundamentplatten auch mit
Kopfverstärkungen

Die Bemessungswiderstände der Querkraft werden im 
durchstanzgefährdeten Stützenbereich in den maßgeben-
den kritischen Rundschnitten ermittelt.

Das Programm unterscheidet Innenstützen, Rand- und 
Eckstützen sowie Wandenden und Wandinnenecken. 
B6+ weist entweder eine ausreichende Durchstanztrag-
fähigkeit der Platte ohne Durchstanzbewehrung aus oder 
ermittelt bei höherer Belastung die erforderliche Durch-
stanzbewehrung. Sind Nachweisgrenzen überschritten und 
der Durchstanznachweis kann nicht geführt werden, wird 
dem Anwender dieses Ergebnis angezeigt – in diesem 

Fall sind Systemwerte zu ändern oder 
eine alternative Ausführung z. B. mit 
Stützenkopfverstärkung oder Durch-
stanzbewehrung zu wählen.
Die Bemessung erfolgt dabei ent-
sprechend der gewählten nationalen 
Regelung. 

Einsatz in Flachdecken
Mit dem Programm B6+ ist nun auch der Nachweis der 
Filigran®-Durchstanzbewehrung FDB bei Einsatz in Flach-
decken möglich. Dabei kann direkt in der Lösung B6+ 
die Filigran®-Durchstanzbewehrung FDB angewählt und 
bemessen werden. Außerdem ermöglicht das Programm 
B6+ eine Datenübergabe zum Filigran® Bemessungsmodul 
ProFi. Auf diese Weise können zusätzlich Detailoptionen, 
welche für den Einsatz in Elementdecken hilfreich sind, 
einfach genutzt werden. 

Zur Verfügung stehende 
Normen

	� - DIN EN 1992
	� - ÖNORM EN 1992
	� - BS EN 1992
	� - DIN 1045 / 1045-1
	� - ÖNORM B 4700

Abb.: 	 Der Filigranbutton mit den zwei Optionen  
interne Bemessung und Export zu ProFi
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Höhere Lasten - reduzierte Plattenstärken
Die Filigran®-Durchstanzbewehrung FDB ermöglicht 
eine Steigerung des Durchstanzwiderstandes auf den 
2,1-fachen Wert einer schubunbewehrten Platte. Dadurch 
können höhere Lasten als bei Einsatz anderer Durchstanz-
bewehrungen abgetragen werden. Umgekehrt lassen sich 
bei vorgegebener Deckenbelastung ggfs. die Betongüte, 
der Längsbewehrungsgrad oder sogar die Plattenstärke 
reduzieren.

Bemessung
Grundlage der Bemessung ist die Europäisch Technische 
Bewertung ETA 13/0521 in Verbindung mit dem EOTA 
Technical Report 058. Somit liegt für den Anwender eine 
europaweit gültige Planungsgrundlage vor.

Vorteile
Die gitterträgerartige Filigran®-Durchstanzbewehrung FDB 
wurde ursprünglich für den Einsatz in Elementdecken mit 
Gitterträgern entwickelt. Der Regeleinbau erfolgt parallel 
zueinander und zwischen der unteren und oberen Lage der 
Biegezugbewehrung. Dadurch werden Kollisionspunkte mit 
anderer Bewehrung vermieden und der Einbau vereinfacht. 
Der Vorteil dieses einfachen Einbaus zusammen mit dem 
hohen Durchstanzwiderstand findet zunehmend auch im 
Ortbeton Anwendung. Beide Anwendungen werden von der 
FRILO Lösung Durchstanzbewehrung B6+ erfasst.]

Abb.: 	 Die Oberfläche des Programms B6+

Abb.: 	 3D-Darstellung in B6+


