FILIGRAN'

EH-Gittertrager

Datenblatt

. ©#5-16 mm
Obergurt

1)
; 200 mm )

Knotenabstand ‘

25-9mm
Diagonale

70 - 300 mm
Tragerhohe

25-14 mm
Untergurt

! variabel 190 - 210 mm langenabhéngig

Bezeichnungssystem und —beispiel fiir EH 14 — 08 6 10 (Standardgurtung)

EH 14 cm - 08 mm
Typ Tragerhohe (cm) - Untergurt-@ (mm)
Standardausfiihrung:

Normalduktiler Betonstahl B5S00A
Streckgrenze Re? = 500 MPa (N/mm?)
Verhaltnis Rm / Re? = 1,05

Dehnung bei Hochstlast Agt = 2,5%

2) bzw. Dehngrenze Reoz

Obergurt® und Diagonalen glatt (B500A+G)
Untergurt gerippt (B500A)

Obergurtdurchmesser = Diagonalendurchmesser
3) Obergurt 12 mm + 14 mm gerippt (B500A)
Obergurt 16 mm glatt (B500A+G)

Diagonalen-@ (mm)

10 mm
Obergurt-@ (mm)

6 mm

Besonderheiten:

Andere Stahlglten, Oberflachen, H6hen und Knoten-
abstande auf Anfrage moglich!

Lieferlangen:

1,0m-10,0m
Vielfaches vom halben Knotenabstand

Werkkennzeichen:
||
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Technische Spezifikationen

Zertifizierungsstellen

Deutschland

Deutsches Institut flir Bautechnik DIBt
Z-15.1-148 (Balkendecke)

Materialprifanstalt fir das
Bauwesen Braunschweig

| s |
Niederlande  BRL 0502 KIWA € )
MO
Norwegen Zulassung Z-15.1-148 (Balkendecke)  Kontrollradet
DIN 488
NS-EN 10080:2005 —
Steel for the reinforcement of concrete
Schweden A1-rules und SS 212540:2014 Nordcert ===
Polen ITB-KOT-2019/0922 Institut Ceramiki i

wydanie 2

Ingbyhet Cevamiki
{@{j’ | Maguriabiu
Budawlasrph

Materiatbw Budowlanych

;ertifikate gelten teilweise fur bestimmte Gittertrdgerdimensionen, abweichende Materialqualitaten und nur fir bestimmte Produktionsstatten. Zertifikate/Zulassungen unter www.filigran.de.

Anderungen vorbehalten.

FILIGRAN?® ist eine eingetragene Marke der Filigran Tragersysteme GmbH & Co. KG



